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Zestaw wideodomofon
EURA VDP-57A3 A31A138 -
LCD 7", czytnik RFID,

dwurodzinny
Cena 1 269,35 zt
DOSTEPNOSC dostepny
CZAS WYSYEKI 2-3 dni

o NUMER KATALOGOWY 11994
KOD PRODUCENTA A31A138 VDP-57A3
Kod EAN 5905548279992
PRODUCENT EURA
PRODUCENT EURA

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

WIELORODZINNY

KOMPLETACJA ZESTAW
PANEL ZEWNETRZNY NATYNKOWY
MONITOR 7"

Wi-Fi NIE

DODATKOWE OPCJE
WEJSCIA

CZYTNIK RFID (BRELOK)

Zestaw wideo-domofonowy EURA VDP-57A3
A31A138 - Eura Connect

Wideodomofon EURA VDP-57A3 - inteligentne rozwiazanie dla dwéch rodzin

EURA VDP-57A3 to nowoczesny zestaw wideodomofonowy zaprojektowany specjalnie dla dwéch rodzin, zapewniajacy
wygode, bezpieczenstwo i petng kontrole nad dostepem do posesji. Dzieki czytnikowi zblizeniowemuoraz wysokiej jakosci
monitorom, ten system to doskonate rozwigzanie dla doméw dwurodzinnych lub budynkéw z dwoma niezaleznymi wejsciami.

JPwa 7-calowe monitory dla petnej wygody

Zestaw wyposazony jest w dwa eleganckie monitory VDA-45A3 o przekatnej 7 cali, ktére gwarantujg wyrazny obraz i
intuicyjng obstuge. Mozliwos¢ regulacji gtosnosci rozmowy, jasnosci oraz nasycenia obrazu pozwala dostosowacd
urzadzenie do wiasnych preferencji. Co wiecej, uzytkownik moze wybrac jedng z 16 melodii gongu oraz sterowac ryglem

elektromagnetycznym, zapewniajac sobie wygode obstugi wejscia.

OWysokiej jakosci kamera - bezpieczenstwo przez cata dobe
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Kaseta zewnetrzna VDA-92A3 to solidna konstrukcja wykonana ze stopu aluminium, odporna na warunki atmosferyczne i
wyposazona w daszek ochronny. Dzieki kamerze o rozdzielczosci 500 TVL i kacie widzenia 60°, uzytkownik moze
doktadnie obserwowac otoczenie wejscia. 6 diod LED podczerwieni oraz czujnik zmierzchowy zapewniajg doskonata
widocznos$¢ takze w nocy.

dCzytnik zblizeniowy - wygodne otwieranie bez kluczy

Dzieki czytnikowi kart RFID, dostep do posesji moze odbywac sie w sposéb szybki i wygodny - wystarczy uzy¢ breloka
zblizeniowego. To rozwigzanie szczegélnie przydatne dla rodzin z dzie¢mi, 0séb starszych oraz kazdego, kto ceni sobie
nowoczesne technologie i wygode.

s Prosta instalacja i wytrzymata konstrukcja

System przeznaczony jest do montazu natynkowego, co utatwia instalacje i nie wymaga skomplikowanych prac
montazowych. Wysoka jako$¢ materiatéw zapewnia niezawodnos¢ dziatania przez dtugie lata.

0 Kompleksowa ochrona i komfort dla dwéch rodzin
Wideodomofon EURA VDP-57A3 to doskonate rozwigzanie dla doméw wielorodzinnych, ktére taczy nowoczesna

technologie, funkcjonalnos¢ i elegancki design. Dzieki niemu mieszkancy mogg czu¢ sie bezpiecznie i komfortowo,
majac petng kontrole nad dostepem do swojego domu - zaréwno w dzien, jak i w nocy.

Kupujac zestaw EURA VDP-57A3 otrzymujesz:
e stacja bramowa - kaseta zewnetrzna wideodomofonu EURA VDA-92A3 z czytnikiem RFID
e monitor - stacja domowa wideodomofonu EURA VDA-06A3 - biaty - 2szt

e akcesoria montazowe

karta gwarancyjna
dowdd zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

Zestaw

System Eura Connect

Monitor VDA-06A3
Kaseta zewnetrzna VDA-92A3
Napiecie zasilania 12vDC
Parametry sygnatu wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
Monitor
Interkom Nie

ie wyjsci dla rygla 12vDC
Czas aktywacji rygla 3~5s
Pobér mocy monitora - czuwanie / praca 2W/TW
Wielkos¢ ekranu monitora 7"
Typ ekranu Kolor LCD
Rozdzielczos¢ ekranu 800 x 480 pikseli
Ekran dotykowy Nie
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Pamie¢ wewnetrzna obrazéw 100 zdje¢
Mozliwos¢ rejestracji filmow Nie

Slot kart (SD / micro SD) Brak

llo$¢ melodii gongu 16
Gtosnoméwiacy Tak

Jezyk menu Polski
Funkcja ramki cyfrowej Nie

T y zakres pracy i 09C ~ +30°C
Wymiary monitora (W x SZ x G) 152 x 215 x 18 mm
Waga netto monitora 4309

Kaseta zewnetrzna

Napiecie zasilania kasety zewnetrznej 12V DC
Sposéb montazu kasety zewn. Natynkowy
Wspétczynnik ochrony P44
1lo$¢ obstugiwanych lokali 2
Rozdzielczos¢ obrazu 500 TVL
Typ przetwornika kamery Kolor CMOS 1/4"
Czytnik zblizeniowy Tak (Unique 125 kHz)
Daszek ochronny Tak
Materiat obudowy Stop aluminium
llo$¢ wyjsé przekaznikowych 1

i wyjsci dla rygla 12V DC
Regulacja potozenia oka kamery Nie
Oswietlenie nocne 6 diod LED (podczerwien)
Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 198 x 82 x 52 mm
Waga netto kasety ok. 500 g

EURA
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Eura - marka, ktérej mozesz zaufac

Eura to wiodgca marka firmy Eura-Tech, stworzona z myslg o uzytkownikach
poszukujgcych niezawodnych rozwigzan w zakresie ochrony zycia i mienia.

Od momentu pojawienia sie na rynku w 2005 roku, marka Eura dostarczyta juz
ponad 1 000 000 urzgdzen, zdobywajgc zaufanie coraz szerszego grona
klientéw. To wtasnie ich satysfakcja motywuje nas do nieustannego rozwoiju,
udoskonalania produktdéw i poszerzania oferty. Priorytetem jest dla nas jakos¢
oraz funkcjonalnos¢, dlatego kazdy produkt spetnia rygorystyczne europejskie
normy i standardy.

Aby zagwarantowac¢ maksymalne bezpieczenstwo, wszystkie urzadzenia
przechodzg szczegoétowa kontrole jakosci. Szczegdlng uwage przyktadamy do
czujnikéw czadu - ich niezawodnos¢ moze decydowac o ludzkim zyciu. Kazdy
egzemplarz tych urzadzen jest poddawany testom w specjalistycznym
laboratorium, aby zapewni¢ najwyzsza skutecznos¢ dziatania.
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Oferujemy mozliwos¢ instalacji urzadzenia przez
wykwalifikowanego instalatora produktéw EURA.

Aby uzyskac szczegotowe informacje dotyczgce montazu,
zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180
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