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Zestaw wideodomofon
EURA VDP-86A3 A31A186 -
LCD 10" biały WIFI Tuya,
RFID, szyfrator

Cena 1 442,60 zł

DOSTĘPNOŚĆ dostępny

CZAS WYSYŁKI 2-3 dni

NUMER KATALOGOWY 12013

KOD PRODUCENTA A31A186 VDP-86A3

Kod EAN 5905548279213

PRODUCENT EURA

PRODUCENT EURA

ZASTOSOWANIE JEDNORODZINNY

KOMPLETACJA ZESTAW

PANEL ZEWNĘTRZNY NATYNKOWY

MONITOR 10"

Wi-Fi TAK

DODATKOWE OPCJE
WEJŚCIA

CZYTNIK RFID (BRELOK),
SZYFRATOR

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy EURA VDP-86A3
A31A186 - Eura Connect PLUS
 

EURA VDP-86A3 – inteligentny wideodomofon z WiFi, czytnikiem RFID i szyfratorem

EURA VDP-86A3 to zaawansowany wideodomofon jednorodzinny, który łączy komfort użytkowania, nowoczesne
technologie i wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki WiFi, czytnikowi RFID oraz szyfratorowi, kontrola dostępu do
posesji jest jeszcze wygodniejsza – możesz otworzyć furtkę za pomocą smartfona, karty/breloka lub kodu PIN.

Monitor VDA-86A3 – 10-calowy ekran dotykowy i nowoczesne funkcje

✅ Duży, 10-calowy ekran dotykowy zapewniający intuicyjną obsługę i wysoką jakość obrazu (1024x600 dpi).
✅ Nagrywanie zdjęć i filmów – możliwość zapisu na karcie micro SD o maksymalnej pojemności 128 GB.
✅ Obsługa przez WiFi – pełna kontrola systemu dzięki aplikacji Tuya Smart (Android/iOS), umożliwiającej zdalne
odbieranie połączeń, sterowanie elektrozamkiem i bramą, a także nagrywanie obrazu w czasie rzeczywistym.
✅ Możliwość rozbudowy systemu – podłączenie dodatkowej kasety zewnętrznej, 5 monitorów podrzędnych (slave)
oraz 2 kamer AHD 1080P.
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Kaseta zewnętrzna VDA-84A3 – bezpieczeństwo i wygoda w eleganckiej formie

�� Idealna do montażu na wąskim słupku – stylowy, kompaktowy design.
�� Kamera Full HD 1080P z szerokim polem widzenia 120º poziomo i 60º pionowo.
�� Trzy sposoby dostępu:
✔ Czytnik RFID (Mifare 13,56 MHz) – otwieranie furtki kartą lub brelokiem.
✔ Szyfrator – możliwość wprowadzenia indywidualnego kodu PIN.
✔ Aplikacja Tuya Smart – sterowanie zamkiem z dowolnego miejsca na świecie.
�� Oświetlenie nocne LED – doskonała widoczność nawet po zmroku.
�� Wysoka odporność na warunki atmosferyczne – stopień ochrony IP44.

Nowoczesne sterowanie i rozbudowane możliwości

Dzięki integracji z aplikacją Tuya Smart, EURA VDP-86A3 pozwala na pełną kontrolę z poziomu smartfona.
Możesz odbierać połączenia, sterować furtką i bramą oraz podglądać otoczenie posesji na żywo – nawet gdy nie ma
Cię w domu.

�� Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – kamera Full HD, szyfrator i czytnik RFID.
�� Sterowanie zdalne przez aplikację Tuya Smart – otwieranie furtki na odległość.
�� Nowoczesny design i trwała konstrukcja – aluminiowa kaseta odporna na warunki atmosferyczne.
�� Elastyczna konfiguracja systemu – możliwość podłączenia dodatkowych kamer, monitorów i kasety zewnętrznej.

Jeśli szukasz innowacyjnego i niezawodnego wideodomofonu, EURA VDP-86A3 to idealny wybór dla osób
ceniących technologię, komfort i bezpieczeństwo! ����

 

 

Kupując zestaw EURA VDP-86A3 otrzymujesz:

stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu EURA VDA-84A3 czytnik RFID i szyfrator
monitor - stacja domowa wideodomofonu EURA VDA-86A3 z WIFI Tuya - biały
zasilacz EURA VZA-63A3 - 2 szt
akcesoria montażowe
karta gwarancyjna
dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE EURA VDP-86A3 A31A186

Zestaw --

System Eura Connect+

Monitor VDA-86A3

Kaseta zewnętrzna VDA-84A3

Zasilacz 2 x VZA-63A3

Napięcie zasilania 12 V DC

Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR

Ilość przewodów łączących 4

Ilość obsługiwanych wyjść 2

Monitor --

Pobór mocy monitora - czuwanie / praca 2 W / 9 W

Wielkość ekranu monitora 10''
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Typ ekranu Kolor TFT-LCD

Rozdzielczość ekranu 1024 × 600 pikseli

Rodzaje wyjść Wyjście 1: 12V DC 350mA | Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max

Głośnomówiący Tak

Wbudowany moduł WiFi Tak

Maks. moc promieniowania <5mW

Interfejs komunikacji bezprzewodowej IEEE 802.11 b/g/n

Częstotliwość pracy 2,4 GHz

Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)

Język menu j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. hiszpański

Format zapisywanych plików Wideo : MOV, Zdjęcia: JPG

Temperaturowy zakres pracy monitora 0ºC ~ +40ºC

Wymiary monitora (W x SZ x G) 162 x 260 x 25 mm

Waga netto monitora 431 g

Kaseta zewnętrzna --

Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) 0,5 W / 6 W

Sposób montażu kasety zewn. Natynkowy

Rozdzielczość obrazu 1080P

Kąt widzenia kamery w poziomie 120º

Typ przetwornika kamery Kolor CMOS 1/4''

Czytnik zbliżeniowy Tak (brelok)

Szyfrator Tak, dotykowy (podświetlane klawisze)

Daszek ochronny Tak

Materiał obudowy Stop aluminium

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12V DC

Oświetlenie nocne 5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym

Maks. moc promieniowania <5mW

Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego Mifare 13,56 kHz

Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej IP44

Temperaturowy zakres pracy kasety -15ºC ~ +45ºC

Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 170 x 65 x 39 mm

Waga netto kasety 340 g
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Dane logistyczne --

Wymiary opakowania (W x SZ x G) 180 x 290 x 105mm

Waga brutto 1550 g

Typ opakowania Karton

EURA

Eura – marka, której możesz zaufać

Eura to wiodąca marka firmy Eura-Tech, stworzona z myślą o użytkownikach
poszukujących niezawodnych rozwiązań w zakresie ochrony życia i mienia.

Od momentu pojawienia się na rynku w 2005 roku, marka Eura dostarczyła już
ponad 1 000 000 urządzeń, zdobywając zaufanie coraz szerszego grona
klientów. To właśnie ich satysfakcja motywuje nas do nieustannego rozwoju,
udoskonalania produktów i poszerzania oferty. Priorytetem jest dla nas jakość
oraz funkcjonalność, dlatego każdy produkt spełnia rygorystyczne europejskie
normy i standardy.

Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, wszystkie urządzenia
przechodzą szczegółową kontrolę jakości. Szczególną uwagę przykładamy do
czujników czadu – ich niezawodność może decydować o ludzkim życiu. Każdy
egzemplarz tych urządzeń jest poddawany testom w specjalistycznym
laboratorium, aby zapewnić najwyższą skuteczność działania.
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MONTAŻ

Oferujemy możliwość instalacji urządzenia przez
wykwalifikowanego instalatora produktów EURA.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące montażu,
zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180
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